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KANLUX® EINBAUSTRAHLER,
EINBAUSPOT, DOWNLIGHT HIMA IN
SCHWARZ, SCHWENKBAR, RUND
BØ175MM

€59,95

Artikelnummer: KLX-HIMA-SPOT-S-B
Kategorien: Raum- und
Gartenbeleuchtung, LED Einbauleuchten Set
/ Deckeneinbaustrahler, Büro- und
Industriebeleuchtung, Deckenleuchten,
Kanlux, Industrieleuchten

GALERIEBILDER

https://www.ledlager.de/produkt-kategorie/innen-und-aussen-led-raumbeleuchtung-gartenbeleuchtung/
https://www.ledlager.de/produkt-kategorie/innen-und-aussen-led-raumbeleuchtung-gartenbeleuchtung/
https://www.ledlager.de/produkt-kategorie/innen-und-aussen-led-raumbeleuchtung-gartenbeleuchtung/led-einbaustrahler/
https://www.ledlager.de/produkt-kategorie/innen-und-aussen-led-raumbeleuchtung-gartenbeleuchtung/led-einbaustrahler/
https://www.ledlager.de/produkt-kategorie/industriebeleuchtung-buerobeleuchtung/
https://www.ledlager.de/produkt-kategorie/industriebeleuchtung-buerobeleuchtung/
https://www.ledlager.de/produkt-kategorie/innen-und-aussen-led-raumbeleuchtung-gartenbeleuchtung/led-deckenleuchten/
https://www.ledlager.de/produkt-kategorie/kanlux-led-marke/
https://www.ledlager.de/produkt-kategorie/industriebeleuchtung-buerobeleuchtung/industrieleuchten-led/
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BESCHREIBUNG

- Markenware von Kanlux®
- Downlight direkt für Anschluss an 230V
- in schwarz und weiß verfügbar
- Stärken in 23W und 33W
- Einbaustrahler drehbar um 350º
- flexibel schwenkbar um 45º
- Bohrlochdurchmesser 175mm
- Farbtemperatur neutralweiß 4000k
- Top Farbwiedergabe mit 90Ra

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Gewicht 1 kg

Dimmbar Nein

Lichtstromerhalt 70% nach Nutzlebensdauer

Kategorie Deckeneinbaustrahler

Technische Details

-Farbe: weiss und schwarz wählbar
– Aussendurchmesser: 190mm
– Bohrlochdurchmesser: 175mm
– Einbautiefe empfohlen: 220mm
– schwenkbar: ja um 45º

Hersteller Garantie [Jahre] 5

Energielabel-URL

Abstrahlwinkel [°] 450

10. September 2022

https://www.ledlager.de/dimmbar/nein/
https://www.ledlager.de/produktkategorie/deckeneinbaustrahler/
https://www.ledlager.de/garantie-jahre/5-jahre-garantie/
https://www.ledlager.de/abstrahlwinkel-grad/450/

