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LED LINE® LED FLUTER /
SCHEINWERFER SCHUTZKLASSE
IP65 FÜR DEN AUSSENBEREICH, 20
WATT, 1500 LUMEN, 4000-4500K
NEUTRALWEISS

€18,50

- hochwertiger 20W Watt LED Fluter = 1500
Lumen
- MARKENWARE von LED line®
- Lichtfarbe neutralweiss (4000-4500 Kelvin)
- ohne Bewegungssensor (PIR)
- mit 50cm Zuleitungskabel
- Lebensdauer 30.000h
- Gehäusefarbe weiss, modernes flaches
SLIM Gehäuse
- sehr flache Bauweise, kein Billigimport!
- optimale Kühlung durch hochwertiges
Gehäuse
- Schutzklasse IP65 für Innen- und Aussen
- mit Haltebügel für Wand oder
Deckenmontage
- Anschluss mit offenem Kabelende für die
direkte Verbindung mit dem Stromnetz

Artikelnummer: LEDIN-FLUTER-20W-NW-A
Kategorien: Raum- und Gartenbeleuchtung

GALERIEBILDER

https://www.ledlager.de/produkt-kategorie/innen-und-aussen-led-raumbeleuchtung-gartenbeleuchtung/
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BESCHREIBUNG

- hochwertiger 20W Watt LED Fluter = 1500 Lumen
- MARKENWARE von LED line®
- Lichtfarbe neutralweiss (4000-4500 Kelvin)
- ohne Bewegungssensor (PIR)
- mit 50cm Zuleitungskabel
- Lebensdauer 30.000h
- Gehäusefarbe weiss, modernes flaches SLIM Gehäuse
- sehr flache Bauweise, kein Billigimport!
- optimale Kühlung durch hochwertiges Gehäuse
- Schutzklasse IP65 für Innen- und Aussen
- mit Haltebügel für Wand oder Deckenmontage
- Anschluss mit offenem Kabelende für die direkte Verbindung mit dem Stromnetz

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Gewicht 1,2000 kg

Farbtemperatur [K] und
Farbe neutralweiß 4000k

Dimmbar Nein

Lebensdauer [h] 30.000

Lichtstromerhalt 70% nach Nutzlebensdauer

Leuchtkraft (Lumen) 1500

Kategorie Fluter

https://www.ledlager.de/farbtemperatur-kelvin-farbe/neutralweiss-4000k/
https://www.ledlager.de/dimmbar/nein/
https://www.ledlager.de/lebensdauer/30-000/
https://www.ledlager.de/produktkategorie/fluter/
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Technische Details

– Verbrauch: 20 Watt
– Lichtstrom: 1500 Lumen
– Spannung: 230V / 50Hz
– ohne Bewegungssensor (PIR)
– Lichtfarbe: neutralweiss
– Farbtemperatur: 4000-4500K
– Farbwiedergabe: 80 Ra
– Lichtstromerhalt: 70% nach Nutzlebensdauer
– Abstrahlwinkel: 120°
– Betriebsdauer: 30.000h
– Schaltzyklen: 50.000x
– Anlaufzeit: < 1 sec. = sofort hell
– Abmessungen: BxHxT 186x136x29mm
– Dimmbarkeit: nein
– Energieeffizienzklasse: A+
– Gewichteter Verbrauch: 20kWh/1000h
– Quecksilber: kein Quecksilber
– Schutzklasse: IP65

Verbrauch 20 Watt

Konventionelle Watt entspricht 100-150W

Hersteller Garantie [Jahre] 2

Abstrahlwinkel [°] 120

2. September 2017

https://www.ledlager.de/watt-vergleich/entspricht-100-150w/
https://www.ledlager.de/garantie-jahre/2-jahre-garantie/
https://www.ledlager.de/abstrahlwinkel-grad/120/

