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GALERIEBILDER

KANLUX® 1Q LED GLUHBIRNE,
LEUCHTMITTEL E27 HIGH LUMEN
19W = 150 WATT 2450 LUMEN
2700K WARMWEISS WINKEL 200¢2
LANGE 143 MM

€7,99

- LED Leuchtmittel 19W E27

- Sehr helle E27 LED Birne mit 2450 Lumen
- sofort hell mit 19W = 2450 Lumen

- 19 Watt als Ersatz fur 150 Watt Gluhbirne
- Lichtfarbe 2700K warmweiss

- Sockel E27 - 230V

-Abmessungen @ 67mm / Lange 143mm mit
Gewinde

Artikelnummer: KLX-IQ-E27-19W-WW
Kategorien: LED Leuchtmittel, LED
GlUhbirne / Helle Gluhbirnen, E27 LED / LED
Birnen, Kanlux

@65 , 067
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STANDARD A65



https://www.ledlager.de/produkt-kategorie/led-leuchtmittel/
https://www.ledlager.de/produkt-kategorie/led-leuchtmittel/led-gluhbirne/
https://www.ledlager.de/produkt-kategorie/led-leuchtmittel/led-gluhbirne/
https://www.ledlager.de/produkt-kategorie/led-leuchtmittel/led-birnen-e27/
https://www.ledlager.de/produkt-kategorie/led-leuchtmittel/led-birnen-e27/
https://www.ledlager.de/produkt-kategorie//kanlux-led-marke/
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BESCHREIBUNG

- LED Leuchtmittel 19W E27

- Sehr helle E27 LED Birne mit 2450 Lumen

- sofort hell mit 19W = 2450 Lumen

- 19 Watt als Ersatz fur 150 Watt Gluhbirne

- Lichtfarbe 2700K warmweiss

- Sockel E27

- 230V-Abmessungen @ 67mm / Lange 143mm mit Gewinde

ZUSATZLICHE INFORMATIONEN

Gewicht 0,09400 kg

Farbtemperatur [Klund | mweig 2700k

Farbe

Dimmbar Nein

Lebensdauer [h] 15.000

Lichtstromerhalt 70% nach Nutzlebensdauer
Leuchtkraft (Lumen) 2450

Kategorie E27

ProduktmaBe (9 x L) 67mm x 143 mm

Sockel E27

- Verbrauch: 19 Watt
- Lichtstrom: 2450 Lumen
- Spannung: 220-240V 50Hz
- Lichtfarbe: warmweiss
- Farbtemperatur: 2700K
- Farbwiedergabe: 80 Ra
- Lichtstromerhalt: 70% nach Nutzlebensdauer
- Abstrahlwinkel: 200°
Technische Details - Betriebsdauer: 15.000h
- Schaltzyklen: >40.000x
- Anlaufzeit: < 1 sec. = sofort hell
- Abmessungen: @67mm x 143mm
- Dimmbarkeit: nein
- Energieeffizienzklasse: A++
- Gewichteter Verbrauch: 19 kWh/1000h
- Quecksilber: kein Quecksilber
- Aquivalent 150Watt Glithlampe



https://www.ledlager.de/farbtemperatur-kelvin-farbe/warmweiss-2700k/
https://www.ledlager.de/dimmbar/nein/
https://www.ledlager.de/lebensdauer/15-000/
https://www.ledlager.de/produktkategorie/e27/
https://www.ledlager.de/sockel-filter/e27/
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Verbrauch 19 Watt
Konventionelle Watt entspricht 150-200W
Energielabel-URL https://eprel.ec.europa.eu/labels/lightsources/Label 756268_small_color.pdf
Hersteller Garantie [Jahre] 3
Abstrahlwinkel [°] 200

14. Dezember 2018



https://www.ledlager.de/watt-vergleich/entspricht-150-200w/
https://www.ledlager.de/energielabel-url/https-eprel-ec-europa-eu-labels-lightsources-label_756268_small_color-pdf/
https://www.ledlager.de/garantie-jahre/3-jahre-garantie/
https://www.ledlager.de/abstrahlwinkel-grad/200/

